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«Котел.ОК» -
УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ С ТЕЛЕФОНА И 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ



О компании «ИПРО»
Компания ООО «ИПРО» занимается разработкой и производством 

сигнализаций и систем «Умного дома» с 2009 года. 
Наша компания зарекомендовала себя как устойчивое предприятия и 

надежный деловой партнер, что позволяет выстраивать долгосрочные 
партнерские отношения, развивать новые направления на территории РФ и 
СНГ, совершенствовать  свою продукцию под потребности наших 
пользователей. 

Ежегодно ООО «ИПРО» принимает участие в крупных международных 
выставках: «MIPS/Securika», «Sfitex», «ИнтерСтройЭкспо», Петербургский 
партнериат малого и среднего бизнеса, Московский международный Салон 
изобретений и инновационных технологий «Архимед»  и др. 



GSM- модуль «Котел.ОК»
§ Дистанционный контроль за температурой в 

помещении. 

§ Управление нагревательными приборами 
(котел, электронагреватель ...) с мобильного 
телефона. 

§ Контроль за отключением/включением 
электричества

§ Встроенное силовое реле ~220В х 10А.

§ 2 проводных термодатчика



GSM- модуль «Котел.ОК 2.0»
§ Дистанционный контроль за температурой в 

помещении. 

§ Управление нагревательными приборами 
(котел, электронагреватель ...) с мобильного 
телефона. 

§ Контроль за отключением/включением 
электричества

§ Встроенное силовое реле ~220В х 10А.

§ 1 проводной термодатчик и 1 беспроводной 
термодатчик





Технические характеристики
Технические характеристики Котел.ОК Котел.ОК 2.0

Количество датчиков температуры.
(Используются цифровые датчики 
температуры DS18B20)

2 проводных 1 проводной,
1 беспроводной

Диапазон измеряемой температуры (для 
внешнего датчика)

от -55 до +125 °С от -55 до +125 °С

Количество выходов (Реле, перекидной 
контакт, максимальная нагрузка 10А/220В)

1 1

Напряжение питания 12В х 1А 12В х 1А
Ток потребления при питании 12В 50 мА 50 мА
Рабочий температурный диапазон от -30°С до +55°С от -30°С до +55°С

Влажность не выше 85% не выше 85%

Рабочий температурный диапазон -30°С+55°С -30°С+55°С
Габаритные размеры 62мм(д) х  67мм(ш) х 31мм(в)


